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DECLARATION OF CONFORMITY

To whom it may concerm;

‘We Alrtec International Ltd Couper Street GLASGOW G4 0DL United Kingdom

Declare that we are solely responsible for the supplymanufacture of the

Masmn 557 Petrol/Gasoline Impact Wrench
1" Square Drive powered by special Emak Engine

sarlﬂl Hna. MA. AR R

Detailed information on weight, noise, vibration efc. is contained in this Operation Manuwal o
which this declaration relates and is in confommity with the relevant standards of the undermoted

Eurcpean Union,
20064 2IEC Machinary Diractive

In addition tx the abowve Laws the Wrench meets the manufacturing standard UNI EN12100
relating 1o the principles of good Enginearng praciice and dasign.

GLASGOW & KILPATRICH
| |

{Flace and date of issue) (Mame and signature of authorised Person)

Diracters & Bigzoli {[taly] A K@patrick  Co. Sec. | A&, Kilpatrick  Regigterad in Scotland 135384

Ciopgright Airfac Imaradonal Lid™. Al Rights Fesarsad.

M reproduction of whols ar parl of this Manesl i= al kresd withoul
writtan Pamrmisaion of Copyrighl

SAinen Imemational Limbed, Coupssr Sireed, Glasgow G4 00L, UK.
Haw Edition June 3030



KONTAKTY

Michal Garlik - Brno
Divize kolejova mechanizace a stroje
tel: +420 606 761 432

Vlastimil Jahoda - Praha
Divize kolejova mechanizace a stroje
tel.: +420 725 569 654

Hlavni sidlo a centrala spolecnosti:
Cominvest CZ, s.r.o.

Zaoralova 17

628 00 Brno

Tel.: +420 548 539 902

minvest.cz

ominvest.cz

Web: www.cominvest.cz
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PRED POUZITIM RAZOVEHO UTAHOVAKU PRECTETE POZORNE TYTO BEZPECNOSTNI POKYNY, TAK ABYSTE

JIM POROZUMELIV PLNEM ROZSAHU. ZAMEZTE POUZIVANI RAZOVEHO UTAHOVAKU NESKOLENYM
PERSONALEM.

Razovy utahovak MASTER 35 je uréeny pro utahovani a povolovani sroubd kolejnic a matic spo-
jovacich ty¢i viude tam, kde neni mozné pouziti pojizdnych dilen nebo jestlize nejsou dostupné
jiné zdroje energie (napf. kompresory, generatory, pfipojky k el. siti). MASTER 35 Ize pouzit k vrtani
drevénych prazcl pouzitim bezpeénostni rychloupinaci hlavy umoznujici rychlou vyménu vrtaka.

Razovy utahovak Master 35 je mozZné zavésit na pojezdovy tiikolovy vozik s brzdou, coz operator-
ovi usnadnuje pouZziti ve vertikalnii horizontalni poloze. Nosi¢ nafadi nese vahu, nikoli operatora.

Vétsinu nastroju Ize sundat/nasadit do tfi sekund.




Razovy utahovak Master 35

Technické
informace

Pouziti pro Srouby
od@16do @ 32mm

Rozméry
Délka 600mm (23 5/8")

Vyska 284mm (117)
Sitka 452mm (17 3%")

Vaha 17.9 Kgs (39 ' Ibs)

Dvoutaktni motor

Maximalni otacky 9,500 ot./min Viykon 4.70 Hp 3.5 kW Objem palivove
nadrze 0.8 Litres (1.20 pints) Palivo a pomeér paliva. Bezolovnaty benzin
s minimalné 89 oktany a s méné nez 10% ethanolu nebo palivem E10 a
dvoudobym olejem.

MIX POMER OIL Ml na litr
Mineralni 25:1 40
Synteticky 50:1 20

NEPOUZIVAT dvoudoby motorovy olej pro pfivésné motory.

Prevodovka

Obsah olejové naplné je 0,25 litr( pfevodového oleje Gazpromneft
Reductor CLP68, Mobil Gerar 626, Carter EP68, Merpoa 68, Valvoline
80-90W nebo neviskézni pfevodovy olej. PInéno do poloviny sklenéné
olejové mérky pfi horizontalni poloze stroje. Vyménuijte olej kazdych 12
mésicd.

Zapalovani

Zapalovaci svicka Champion RCJ-4 nebo rovnocenna. Vzdalenost mezi
elektrodami 0,5 - 0,6 mm.

Razovy mechanismus

Pouzito 130 gramtl Molybdenum Disulphate Grease, Castrol MS3,
Klubern N12MF, Valvoline NLG 1 # 2 nebo rovnocenny tuk 2. stupné
kvality.

Unaseci ¢tyrhran
Standartni 1”(25,4 mm)

Hluk

Uroven provozu zalozend na 1503744 Akusticky tlak (LpA) 101.7 dBA Sila
(LWA) 114.8 dBA Vzdy pouZivejte ochranu usi.

Kroutici moment

Priblizné 500 — 2,500Nm Za zvlastnich podminek je mozné generovat
vyssi todivé momenty. Master uvolni jakykoli Sroubovy spoj, ktery byl
predtim utazen jinym razovym utahovakem na benzin nebo vzduch.

Vibrace

Expozice vibraci je diilezitéjsi nez vibrace. Napt. stroj s nizkymi
vibracemi, kterému trva dlouho, nez vykona tkol, generuje vy3si
expozici vibraci nez stroj s vyssimi vibracemi, ktery vykonava tkol
mnohem rychleji. Nasledujici udaje wychazeji z praktickych zkousek na
trati provadénych ve Velké Britanii v unoru 2020. Skute¢né dosazené
hodnoty se mohou lisit v zavislosti na technice obsluhy, stavu nastroje a
upeviiovaciho prvku.

VIBRACE

Fishplates/joing bar nuts - 2.5s

Utahovani  12.28m/s2

Povolovani  11.05m/s2

Chairscrews/Lagscrews - 2.5 s

Utahovani  11.90m/s2

Povolovani  14.72m/s2









































































